Приложение № 1

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за открита процедура с опростени правила съгласно чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: ”Доставка и гаранционно поддържане на специализирана научна апаратура - 2 броя Тестери 300A/20V - за изпитвания на живот при циклиране на оловни клетки със силни токове, заедно с необходимия софтуер и обучение за работа със софтуера”
А. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Предмет на поръчката
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 2 броя Тестери 300A/20V заедно с необходимия софтуер и осигуряване на необходимото обучение за работа със софтуера.
Тестерите с такива технически характеристики са необходими при извършване на научно-изследователска работа за разработване на нови оловни батерии, които се използват в хибридни електромобили, както и за усъвършенстване на технологиите за производство на оловни батерии.
Тестерите, предмет на поръчката ще се използуват за изпитвания на живот, циклиране със силни токове и определяне на характеристики на оловни батерии по различни световни стандарти и изследователски научни програми. Тъй като изпитванията на такъв вид батерии са продължителни и непрекъснати, натоварването на тестерите ще бъде по 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. 

2. Срок за изпълнение на поръчката
Съгласно раздел Б.2.
3. Място на изпълнение на поръчката
Дейностите по доставка и въвеждане в експлоатация на тестерите и софтуера, предмет на поръчката, както и необходимото обучение трябва да бъдат извършени в сградата на Института по електрохимия и енергийни системи при Българската академия на науките с адрес на управление: Република България, град София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 10.
Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Техническите спецификации и изискванията към изпълнението на поръчката са подробно описани по-долу.

Б.1. Техническа Спецификация за 2 броя тестер 300A/20V
	Спецификация
	Стойност
	РазДЕЛИТЕЛНА способност



	Паралелна работа

	да
	Не се изисква.

	Стъпки на програмата
	от 1 до 99 включително
	Не се изисква.

	Цикли на програмата
	от 1 до 32000 включително
	Не се изисква.

	Брояч на цикли 1
	от 1 до 32000 включително
	Не се изисква.

	Брояч на цикли 2
	от 1 до 32000 включително
	Не се изисква.

	Брояч на цикли 3
	от 1 до 32000 включително
	Не се изисква.

	Време на стъпката
	До 255HR:59M:59S включително
	0.1 sec

	Честота на отчитане
	
	0.1 sec

	Напрежение на Заряд
	от 0 до 20.000V включително
	0.001V

	Напрежение на Разряд
	от 0 до 15.000V  включително
	0.001V

	Напрежение опорен електрод
	6 канала +/-3V включително         
	0.001V

	Ток на заряд
	от 0 до 300.00A включително
	0.01A


	Ток на разряд
	от 0 до 300.00A включително
	0.01A

	Изходна мощност на заряд  
	от 0 до 6000.00W включително
	0.01W

	Изходна мощност на разряд  
	от 0 до 4500.00W включително
	0.01W

	Амперчасове (AH)
	До 99999.99
	0.01 AH

	Ватчасове (WH)
	До 99999.99
	0.01 WH

	Измерване на температура (PT100)
	от -40o до 200oC включително
	0.5oC


	Точност по ток
	До 0.1% FS
	Не се изисква.

	Точност по напрежение
	До 0.1 % FS
	Не се изисква.


	Софтуер-функции

	

	I. Режими: заряд, разряд и почивка

	Програмната стъпка включва:

	1. Ограничение по ток: от 0
до 300.00 A включително.

	2. Ограничение по напрежение: от 0 до 20.000 V включително.

	3. Ограничение по мощност: от 0 до 6000.00 W включително.

	4. Отчет на данните по време: от 1 сек до 7:59:59 часа включително. 

	5. Нулиране на Ah и Wh в началото на стъпката: (Yes /Да/ по подразбиране)     
Yes  (Да) / No (Не).

	6. Нулиране на времето на стъпката в началото на стъпката: (Yes /Да/ по подразбиране)     
Yes  (Да) / No (Не).

	7. Отчет на данните в края на стъпката: (Yes /Да/ по подразбиране)  
Yes  (Да) / No (Не).

	

	II.  Условия за преход към следваща стъпка и вид на прехода

	Всяка стъпка може да преминава към друга стъпка, след изпълнението на едно или няколко условия от вида: 

	1. Време на стъпката от 000:00:00 до 255:59:59 часа включително.

	2. Ток: от 0.01A до 300.00A включително.

	3. Напрежение: от 0.001V до 20.000V   включително.

	4. Мощност: от 0.1W
до 6000.0W включително.

	5. Температура: от -40oC до 200oC включително.

	6. Амперчасове: от 0.01 Ah до 99999.99 Ah включително.

	7. Ватчасове: от 0.01 Wh до 99999.99 Wh включително.

	8. Брой цикли: до 32000 включително.

	9. Брояч на цикли 1: до 32000 включително.

	10. Брояч на цикли 2: до 32000 включително.

	11. Брояч на цикли 3: до 32000 включително.

	12. Процент ватчасове на заряда спрямо разряда от предишната стъпка: от 0 до150 включително.

	Видовете преход:

	1. Пауза, преход към избрана стъпка (с възможност за неговото пускане отново);

	2. Преход към избрана стъпка; 

	3. Промени времето за отчет на данните на 000:00:00 часа;

	4. Край на теста;

	5. Спиране на теста, (с възможност за неговото пускане отново от следващата стъпка или от посочена стъпка на теста).

	

	III. Текущ екран на работата на програмата с възможности за: 

	· информация за теста с данни за: номер на модула, дата и астрономическо време на старта, папката на изпълняваната програма и името на програмата, папката с данните от работата на теста и името на теста;

	· визуализация на бележките, въведени при пускане на програмата;

	· визуализация на текущата програма, без възможност за редактиране;

	· визуализация на получените до момента данни от теста;

	· спиране на теста;

	· пускане на теста от мястото на предишното спиране.

	

	IV.  Повторно зареждане и стартиране на програма в модул, който в момента изпълнява друга програма.

	V.    Визуализация на програмата от екрана на текущото състояние на теста.

	VI.   Редактиране на програмата:

	· прибавяне на стъпка;

	· редактиране на стъпка;

	· вмъкване на стъпка;

	· изтриване на стъпка;

	· прибавяне на ново условие за преход;

	· редактиране на условие за преход;

	· вмъкване на условие за преход.

	

	VII. Визуализация на данните от изпълнението на програмата от екрана на текущото състояние на теста.

	Данните включват:

	· номер на реда от файла на данните;

	· общо време;

	· номер на цикъла на програмата;

	· номер на вътрешния цикъл (цикли – до 3 включително);

	· номер на стъпката;

	· време на стъпката;

	· стойност на силата на тока;

	· стойност на напрежението;

	· стойност на мощността;

	· стойност на амперчасовете (точност до 0.01A включително);

	· стойност на ватчасовете (точност до 0.01W включително);

	· стойност на напрежението на сравнителния електрод;

	· вид на режима – заряд, разряд или почивка;

	· температура;

	· маркер стъпката – край на стъпката, пауза, край на теста, промяна на времето за отчет на данните, спиране на теста.

	

	VIII. Създаване на двуизмерни графики на горепосочените данни. 

	IX.     Печат на данните и графиките.

	X. Възможност за експорт на данните във файл, различим за Microsoft Excel.

	XI. Буфериране на данните от 250 стъпки в модула, които да се прочетат по-късно от компютъра, ако е отпаднало напрежението на мрежата.

	

	Обучение: Изпълнителят следва да обучи обслужващия персонал на Възложителя за работа с доставеният софтуер за Тестер 300A/20V. Обучението включва обучение на 4 /четири/ човека. Обучението следва да се проведе в сградата на Възложителя (ИЕЕС) след доставката на оборудването и софтуера. Цената на обучението следва да бъде включена в общата цена на офертата на участника.



Б.2. Срок за изпълнение на поръчката

Изпълнителят трябва да достави и монтира оборудването по тези спецификации, както и да инсталира необходимия софтуер в срок до 130 работни дни след получаване на авансовото плащане за доставката, но във всички случаи не по-късно от 150 работни дни от деня на подписване на договора.
В срок до 5 работни дни след извършване на доставката, Изпълнителят следва да обучи обслужващия персонал на Възложителя за работа със софтуера, съгласно изискванията на т. „Обучение” от раздел Б.1. 

Б.3. Изисквания към доставката

Предлаганото оборудване трябва да е ново, неупотребявано и да не е рециклирано.

Предлаганото оборудване трябва да отговаря на законовите изисквания в Република България относно техническа експлоатация, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа.
Захранването на предлаганото оборудване да бъде 220 V АС, 50 Hz, кабелите и конекторите да бъдат с накрайници, пригодени за включване към електрическата мрежа на Република България.

Всички устройства трябва да бъдат комплектовани така (с необходимия хардуер, кабели, софтуер  и др.), че да бъдат работоспособни и да изпълняват функциите, заложени в спецификациите. Ако се окаже, че дадено устройство не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на даден хардуерен модул, софтуер или кабел, то този хардуерен модул, софтуер или кабел трябва да бъдат доставени от Изпълнителя безплатно.

Доставяното оборудване да съответства на изискванията от раздел Б.1. Техническите характеристики следва да се разглеждат като минимални изисквания. Предложенията, които не отговарят на минималните изисквания ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие в процедурата.

Техническата оферта на участника следва да включва всички артикули съгласно Техническите спецификации. За всеки артикул трябва да са посочени марката, моделът, както и параметрите, които притежава, доказващи покриване на минималните изисквания, заложени в Техническите спецификации. 
Б.4. Изисквания към необходимите услуги

Изпълнителят е необходимо да извърши доставка на оборудването, софтуера, монтаж, инсталация и съвместно с представител(-и) на Възложителя да осъществи 72-часови пробни изпитвания на мястото на доставка. Възложителят осигурява компютър и силови кабели от тестера до мястото на изпитване на батериите. Пробните изпитвания трябва да докажат функционална способност и безотказна работа на тестерите при прилагане на стандарти за изпитване на оловни батерии. След успешно приключване на пробните изпитвания и провеждане на обучението, Възложителят и Изпълнителят подписват протокол за въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване и софтуер по тази поръчка.
Б.5. Изисквания към гаранционната поддръжка и обслужване

1. Изпълнителят осигурява най-малко 30 месечно гаранционно поддържане на доставената окомплектовка – цялото оборудване плюс доставения софтуер, считано от датата на подписване на протокол за въвеждане в експлоатация. 

2. Изпълнителят отстранява възникнали неизправности по време на гаранционния период в рамките на 72 часа, от момента на писменото му уведомяване от страна на Възложителя.

3. Всички разходи за гаранционна поддръжка и ремонт, включително замяната на дефектирали компоненти и съпътстващите разходи за командировки на служители на Изпълнителя, транспорт и експедиция, пощенски услуги и комуникации на Изпълнителя са за сметка на Изпълнителя.
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