Приложение № 8 - образец

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
/ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА/
ДО

Директора на Институт по електрохимия и енергийни системи  „Акад. Евгени Будевски” при  Българска академия на науките
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
След запознаване с условията за участие в обявената от Вас открита процедура с опростени правила по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: ”Доставка и гаранционно поддържане на специализирана научна апаратура - 2 броя Тестери 300A/20V - за изпитвания на живот при циклиране на оловни клетки със силни токове, заедно с необходимия софтуер и обучение за работа със софтуера”, 
ние: ……………………..…………………………… /изписва се името на участника/ с ЕИК/БУЛСТАТ код .................................................................. /ЕИК код или код по БУЛСТАТ/, със седалище и адрес на управление …………………………………….....................................

представяме настоящото предложение (техническа оферта) за изпълнение на поръчката.

Приемаме изискванията на възложителя, съгласно документацията за участие, включително изискванията посочени в Пълно описание на предмета на поръчката и техническите спецификации - Приложение № 1 от документацията за участие. Предлагаме да изпълним поръчката, при следните условия:
1. Изисквани параметри за оборудването и софтуера – съгласно посоченото в таблицата по-долу. 
2. Изисквания към доставката

Приемаме изискванията на възложителя към доставката съгласно раздел Б.3 от Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации за изпълнение на поръчката (Приложение № 1 към документацията за участие) и нашата оферта отговаря на тези изисквания.  

3. Изисквания към необходимите услуги

Приемаме изискванията на възложителя към необходимите услуги съгласно раздел Б.4 от Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации за изпълнение на поръчката (Приложение № 1 към документацията за участие) и се съгласяваме да изпълняваме тези изисквания.  
1. Изисквани параметри за оборудването и софтуера
1.1. Предложение на участника за 2 броя тестер 300A/20V съгласно раздел Б.1 от Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации за изпълнение на поръчката
	Изисквания на Възложителя
	Предложение на участника, включващо търговска марка, модел и техническа спецификация / параметри на предлаганото оборудване
	Забележки и коментари на участника, свързани с офертата (ако има такива)

	
	Търговска марка и модел на предлаганото оборудване: .......................................................

	

	Спецификация
	Стойност
	РазДЕЛИТЕЛНА способност


	Стойност – предложение на участника
	РазДЕЛИТЕЛНА способност - предложение на участника

	

	Паралелна работа

	да
	Не се изисква.
	
	
	

	Стъпки на програмата
	от 1 до 99 включително
	Не се изисква.
	
	
	

	Цикли на програмата
	от 1 до 32000 включително
	Не се изисква.
	
	
	

	Брояч на цикли 1
	от 1 до 32000 включително
	Не се изисква.
	
	
	

	Брояч на цикли 2
	от 1 до 32000 включително
	Не се изисква.
	
	
	

	Брояч на цикли 3
	от 1 до 32000 включително
	Не се изисква.
	
	
	

	Време на стъпката
	До 255HR:59M:59S включително
	0.1 sec
	
	
	

	Честота на отчитане
	
	0.1 sec
	
	
	

	Напрежение на Заряд
	от 0 до 20.000V включително
	0.001V
	
	
	

	Напрежение на Разряд
	от 0 до 15.000V  включително
	0.001V
	
	
	

	Напрежение опорен електрод
	6 канала +/-3V включително         
	0.001V
	
	
	

	Ток на заряд
	от 0 до 300.00A включително
	0.01A

	
	
	

	Ток на разряд
	от 0 до 300.00A включително
	0.01A
	
	
	

	Изходна мощност на заряд  
	от 0 до 6000.00W включително
	0.01W
	
	
	

	Изходна мощност на разряд  
	от 0 до 4500.00W включително
	0.01W
	
	
	

	Амперчасове (AH)
	До 99999.99
	0.01 AH
	
	
	

	Ватчасове (WH)
	До 99999.99
	0.01 WH
	
	
	

	Измерване на температура (PT100)
	от -40o до 200oC включително
	0.5oC

	
	
	

	Точност по ток
	До 0.1% FS
	Не се изисква.
	
	
	

	Точност по напрежение
	До 0.1 % FS
	Не се изисква.
	
	
	


	Изисквания на Възложителя
	Предложение на Участника, включващо техническа спецификация / параметри на предлагания софтуер
	Забележки и коментари на участника, свързани с офертата (ако има такива)

	
	Търговска марка и модел на предлагания софтуер – ако е приложимо: 


	

	Софтуер-функции
	Софтуер-функции – предложение на участника
	

	
	
	

	I. Режими: заряд, разряд и почивка
	
	

	Програмната стъпка включва:
	
	

	1. Ограничение по ток: от 0
до 300.00 A включително.
	
	

	2. Ограничение по напрежение: от 0 до 20.000 V включително.
	
	

	3. Ограничение по мощност
: от 0 до 6000.00 W включително.
	
	

	4. Отчет на данните по време: от 1 сек до 7:59:59 часа включително. 
	
	

	5. Нулиране на Ah и Wh в началото на стъпката: (Yes /Да/ по подразбиране)     Yes  (Да) / No (Не).
	
	

	6. Нулиране на времето на стъпката в началото на стъпката: (Yes /Да/ по подразбиране)     Yes  (Да) / No (Не).
	
	

	7. Отчет на данните в края на стъпката: (Yes /Да/ по подразбиране)  

Yes  (Да) / No (Не).
	
	

	
	
	

	II.  Условия за преход към следваща стъпка и вид на прехода
	
	

	Всяка стъпка може да преминава към друга стъпка, след изпълнението на едно или няколко условия от вида: 
	
	

	1. Време на стъпката от 000:00:00 до 255:59:59 часа включително.
	
	

	2. Ток: от 0.01A до 300.00A включително.
	
	

	3. Напрежение: от 0.001V до 20.000V   включително.
	
	

	4. Мощност: от 0.1W до 6000.0W включително.
	
	

	5. Температура: от -40oC до 200oC включително.
	
	

	6. Амперчасове: от 0.01 Ah до 99999.99 Ah включително.
	
	

	7. Ватчасове: от 0.01 Wh до 99999.99 Wh включително.
	
	

	8. Брой цикли: до 32000 включително.
	
	

	9. Брояч на цикли 1: до 32000 включително.
	
	

	10. Брояч на цикли 2: до 32000 включително.
	
	

	11. Брояч на цикли 3: до 32000 включително.
	
	

	12. Процент ватчасове на заряда спрямо разряда от предишната стъпка: от 0 до150 включително.
	
	

	Видовете преход:
	
	

	1. Пауза, преход към избрана стъпка (с възможност за неговото пускане отново);
	
	

	2. Преход към избрана стъпка; 
	
	

	3. Промени времето за отчет на данните на 000:00:00 часа;
	
	

	4. Край на теста;
	
	

	5. Спиране на теста, (с възможност за неговото пускане отново от следващата стъпка или от посочена стъпка на теста).
	
	

	
	
	

	III. Текущ екран на работата на програмата с възможности за: 
	
	

	· информация за теста с данни за: номер на модула, дата и астрономическо време на старта, папката на изпълняваната програма и името на програмата, папката с данните от работата на теста и името на теста;
	
	

	· визуализация на бележките, въведени при пускане на програмата;
	
	

	· визуализация на текущата програма, без възможност за редактиране;
	
	

	· визуализация на получените до момента данни от теста;
	
	

	· спиране на теста;
	
	

	· пускане на теста от мястото на предишното спиране.
	
	

	
	
	

	IV.  Повторно зареждане и стартиране на програма в модул, който в момента изпълнява друга програма.
	
	

	V.    Визуализация на програмата от екрана на текущото състояние на теста.
	
	

	VI.   Редактиране на програмата:
	
	

	· прибавяне на стъпка;
	
	

	· редактиране на стъпка;
	
	

	· вмъкване на стъпка;
	
	

	· изтриване на стъпка;
	
	

	· прибавяне на ново условие за преход;
	
	

	· редактиране на условие за преход;
	
	

	· вмъкване на условие за преход.
	
	

	
	
	

	VII. Визуализация на данните от изпълнението на програмата от екрана на текущото състояние на теста.
	
	

	Данните включват:
	
	

	· номер на реда от файла на данните;
	
	

	· общо време;
	
	

	· номер на цикъла на програмата;
	
	

	· номер на вътрешния цикъл (цикли – до 3 включително);
	
	

	· номер на стъпката;
	
	

	· време на стъпката;
	
	

	· стойност на силата на тока;
	
	

	· стойност на напрежението;
	
	

	· стойност на мощността;
	
	

	· стойност на амперчасовете (точност до 0.01A включително);
	
	

	· стойност на ватчасовете (точност до 0.01W включително);
	
	

	· стойност на напрежението на сравнителния електрод;
	
	

	· вид на режима – заряд, разряд или почивка;
	
	

	· температура;
	
	

	· маркер стъпката – край на стъпката, пауза, край на теста, промяна на времето за отчет на данните, спиране на теста.
	
	

	
	
	

	VIII. Създаване на двуизмерни графики на горепосочените данни. 
	
	

	IX.     Печат на данните и графиките.
	
	

	X. Възможност за експорт на данните във файл, различим за Microsoft Excel.
	
	

	XI. Буфериране на данните от 250 стъпки в модула, които да се прочетат по-късно от компютъра, ако е отпаднало напрежението на мрежата.
	
	

	
	
	

	Обучение: Изпълнителят следва да обучи обслужващия персонал на Възложителя за работа с доставеният софтуер за Тестер 300A/20V. Обучението включва обучение на 4 /четири/ човека. Обучението следва да се проведе в сградата на Възложителя (ИЕЕС) след доставката на оборудването и софтуера. Цената на обучението следва да бъде включена в общата цена на офертата на участника.

	
	


4. Изисквания към гаранционната поддръжка и обслужване

4.1. Осигуряваме ..................... /попълва се от участника, но минимум 30/ месечно гаранционно поддържане на доставената окомплектовка – цялото оборудване плюс доставения софтуер, считано от датата на подписване на протокол за въвеждане в експлоатация. 

/В случай че участникът не попълни т. 4.1 се приема, че участникът осигурява 30 месечно гаранционно поддържане на доставената окомплектовка)/.  
4.2. Приемаме изискванията на възложителя към гаранционната поддръжка и обслужване съгласно раздел Б.5 от Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации за изпълнение на поръчката (Приложение № 1 към документацията за участие) и се съгласяваме да изпълняваме тези изисквания.  
5. Срок за изпълнение на поръчката:
Приемаме да доставим и монтираме оборудването по поръчката, както и да инсталираме необходимия софтуер в срок до .................... работни дни /попълва се от участника, но не повече от 130/ след получаване на авансовото плащане по договора, но във всички случаи не по-късно от 150 работни дни от деня на подписване на договора.

/В случай че участникът не попълни т. 5 се приема, че участникът осигурява срок за изпълнение от 130 работни дни)/.  

В срок до 5 работни дни след извършване на доставката ще обучим обслужващия персонал на Възложителя за работа със софтуера, съгласно изискванията на т. „Обучение” от раздел Б.1 от Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации за изпълнение на поръчката (Приложение № 1 към документацията за участие).
6. Настоящата техническа оферта е валидна 150 /сто и петдесет/ календарни дни, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, като може да бъде приета по всяко време преди изтичането на този срок. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящата техническа оферта ще остане обвързваща за нас, при сключването на договора.

7. Други предложения и/или условия за изпълнение на поръчката: ......................................

...........................................................................................................................................................

Дата:…………………..



Подпис и печат:…………………………

/дата на подписване/                                             
/..................................................................../

                                                                                                 (име и длъжност)

Упълномощен да подпише предложението за и от името на: …………..................................... /изписва се името на участника/.
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